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BLANC MAT - NOIR MAT - SANS MODULE ZIGBEE

Chauffez

Une chaleur douce. Un design qui s’efface.
Deux finitions satinées, un profil sans cadre
et un confort infrarouge homogene.

EFFICACITE ENERGETIQUE PROFIL EXTRA-PLAT

SURFACES INDICATIVES DUREESDIERVIIERESITIIMIEE

BLANC MAT. NOIR MAT. VOTRE STYLE.

DESIGN DISCRET - CONFORT IMMEDIAT

Un radiateur qui ne ressemble
pas a un radiateur.

Le panneau FULKORN® diffuse une chaleur rayonnante douce vers les personnes et
les surfaces, sans brassage d’air permanent. Sa facade aluminium satinée, blanche
ou noire, s'integre discréetement dans tous les styles d’intérieur.

@ Chaleur rayonnante @ FINITION SATINEE @ Pilotage externe

LE Fonfort 5@ FEASSEMGE Aluminium sans cadre, Pilotage simple par
rapidement sur les robuste et élégant, en thermostat adapté a
surfaces et dans la zone Blane mat eu ReIF MaE. I"installation.

occupée.
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La gamme, au millimetre pres.

GAMME ET DIMENSIONNEMENT

Six puissances. Une intégration sur mesure.

IH350-W-SZ

3 2
|H350-WB-SZ 595 x 595 x 22 5,30 kg 350 W 5a7m - 2
IH500-W-SZ
3 2
IH500-WB-SZ 595 x 795 x 22 6,20 kg 500 W 749m
IH600-W-SZ
3 2
|H600-WB-SZ 250 x 2000 x 22 7,90 kg 600 W 9411 m
IH800-W-SZ
3 2
e 595 x 1195 x 22 9,80 kg 800 W 11 2 13 m
IH100-W-SZ g
X , 2y
|H100-WB-SZ 700 x 1200 x 22 11,40 kg 1000 W 14 a 17 m
IH120-W-SZ
800 x 1200 x 22 12,70 kg 1200 W* 17 & 22 m?

IH120-WB-SZ

W = blanc mat - WB = noir mat - * IH120 : 1 200 W nominal / = 950 W réels.
Surfaces indicatives : dimensionnement a affiner avec le calculateur FULKORN®.

Moins de watts installé
Plus de maitrise.

Le rayonnement chauffe directement les personnes et les surfaces.

La puissance peut étre dimensionnée au plus juste,
sans surdimensionner inutilement I'appareil.

Simulation : 0,95 kW réel vs 1,5 kW - 6 h/j - 180 j

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

CONSTRUCTION Aluminium sans cadre

CORPS DE CHAUFFE Cristaux de carbone

TEMPERATURE DE SURFACE < 85 °C = 10 %

PROTECTION SURCHAUFFE 120 / 130 °C

Conformités annoncées : EN 60335-1 - EN 60335-2-30 -

350 3 1200W | 230V |

98 % d’efficacité én

LE FUTUR EST EN MARCHE - FULKORN®

- 0,20 €/kWh

EN 50366

E TECHNIQUE EPURE

Cable 2 m

ARRIER

4 fixations - Sans Zigbee -

S.

ECONOMISES / SAISON / RADIATEUR

550 W de moins 594 kWh évités

=

SUR 4 APPAREILS 475 € / saison

(ordre de grandeur TRVE2026,CRE).

INDICE DE PROTECTION IP41

MONTAGE Mur ou plafond

DUREE DE VIE ESTIMEE 20 ans

REPARABILITE / GARANTIE 73 % / 10 ans

- RoHS:- TUV Rheinland - CE

ergétique

www.fulkorn.fr
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	RADIATEURS INFRAROUGES IMPRIMÉS ALUMINIUM · SANS MODULE ZIGBEE
	Chauffez autrement.
	La chaleur devient une pièce de design. Une impression UV haute définition, une façade sans cadre et un confort infrarouge homogène.
	98 %
	22 mm
	5 à 22 m²

	20 ans
	Un radiateur qui ne ressemble pas à un radiateur.
	Chaleur rayonnante
	Le confort se ressent rapidement sur les surfaces et dans la zone occupée.

	Impression UV HD
	Un rendu net, durable et personnalisable, intégré à une façade sans cadre.

	Pilotage externe
	Pilotage simple par thermostat adapté à l’installation.
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	Moins de watts installés. Plus de maîtrise.


	≈ 119 €
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